
Les panneaux raMURe R6, 
modèles linéaires et design,  
peuvent être installés facilement en 
utilisant des vis à tête étroite au ni-
veau des rainures.

La tête de la vis se loge au fond de la 
rainure et, par conséquent, elle est 
très peu visible. Les rainures ont une 
largeur de 6mm. Les vis peuvent 
être fournies par Accent Digital.

Veuillez prévoir 6 vis pour une ins-
tallation murale et 8 vis pour une 
installation au plafond d’un pan-
neau standard de 23 5/8’’ (600mm) 
x 96’’ (2 440mm).

Prévoir un fond de clouage adé-
quat, ne jamais viser les panneaux 
seulement dans le gypse.

Étant donné la taille des panneaux, 
nous recommandons que l’installa-
tion soit réalisée par 2 personnes.

AVANT TOUTE CHOSE

Les panneaux étant faits de bois, il est important de consi-
dérer le niveau d’humidité relative de la pièce où ils seront 
installés. En effet, le niveau d’humidité relative influence l’ex-
pension et la contraction du bois. Le niveau d’humidité d’une 
pièce doit obligatoirement se situer entre 30% et 60%. De 
plus, la température ambiante devrait être maintenue entre 
15 et 28°C.

Avant de procéder à l’installation, laissez reposer les pan-
neaux 48 à 72 heures dans la pièce où ils seront installés. Ce 
délai est important pour permettre aux panneaux de s’accli-
mater à la température et l’humidité ambiante de la pièce. 
Appuyez contre un mur les panneaux à l’horizontale (sur leur 
longueur) afin de permettre une circulation d’air entre les 
panneaux.

Les plafonds ou les murs sur lesquels les panneaux seront 
installés doivent être au niveau. Ils doivent également être 
propres, secs et fermes. Il est possible d’installer les panneaux 
directement sur les montants, mais nous recommandons for-
tement d’ajouter des fourrures de bois horizontales pour s’as-
surer de la qualité des joints et augmenter la solidité. 

Vis à tête 
étoite 

de 5mm 
dans les 
rainures.
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Modèle R 6-19, placage Érable vernis 

IMPORTANT
Avant de couper ou d’installer un panneau, vous devez vérifier tous les panneaux de la 
commande. S’il y a un problème avec l’un des panneaux, SVP veuillez nous en aviser 

immédiatement au 418-531-1001 ou info@accentdigital.ca.

Une fois qu’un produit est installé, il est considéré comme accepté par  l’installateur et/ou le client 
même si ce dernier est absent au moment de l’installation. 



PLAN D’INSTALLATION

Déterminez et marquez le centre de votre mur ou plafond. Tracez une ligne de référence verticale à l’aide d’un niveau. 
Ainsi, vous serez assuré que vos panneaux seront droits, même si la surface d’installation ne l’est pas parfaitement. Vé-
rifiez que la hauteur de la surface d’installation est la même sur toute la largeur. Si la différence n’est pas très grande, 
tracez une ligne horizontale au point le plus haut du plancher à l’aide d’un niveau. Cette ligne servira à aligner le bas des 
panneaux. Si la différence est perceptible, les bas des panneaux devront être coupés afin d’épouser la forme du plancher 
ou alternativement, des moulures devront être utilisées.

Pour éviter de vous retrouver avec des petites parties de panneaux de chaque côté du mur, déterminez si vous débuterez 
l’installation en plaçant le milieu ou le côté du premier panneau sur la ligne vertivale de référence. 

Laissez un espace de 1/8’’ (3mm) de chaque côté de la surface d’installation de même qu’au haut et au bas de la surface 
pour permettre une expension naturelle des panneaux lors de changements de température et d’humidité. Si les pan-
neaux sont installés au mur d’une pièce où de l’eau peut s’accumuler sur le plancher (par exemple un hall d’entrée) et 
qu’il n’y a pas de plinthe de prévue entre le sol et le bas des panneaux, il est préférable de prévoir un dégagement de 
5mm au bas des panneaux. Les panneaux ne doivent pas entrer en contact avec de l’eau.

COUPE

Utilisez un banc de scie munie d’une lame de finition ou une scie circulaire portative pour découper un panneau. Avec 
un banc de scie, le côté fini du panneau devrait être scié avec sa face vers le haut. Avec une scie circulaire portative, fixez 
à l’aide de serre-joints un rail au dos du panneau pour assurer une coupe droite (le côté fini du panneau faisant face vers 
le bas). Pour découper une ouverture, par exemple pour une prise de courant, mesurez et marquez le périmètre à dé-
couper; percez un trou à chaque coins du périmètre, et servez vous d’une scie sauteuse munie d’une lame à dents fines 
pour finaliser l’ouverture.

INSTALLATION

Les panneaux raMURe d’Accent Digital peuvent être installés en utilisant des vis à tête étroite d’un diamètre de 5mm 
au niveau des rainures. La vis se logeant au fond de la rainure, qui fait 6 mm de largeur, elle sera très peu visible. Ces vis 
peuvent être fournies par Accent Digital.

Plafond

Pour une installation au plafond d’un panneau de 23 5/8’’ x 96’’ (600 x 2 440mm), un minimum de 8 vis doivent être uti-
lisées. Elles doivent être réparties de façon uniforme sur le panneau, préférablement en périphérie, et être fixées dans 
un fond de clouage adéquat. NE JAMAIS VISSER SEULEMENT DANS LE GYPSE. Si le panneau à installer est plus grand, 
utilisez plus de vis afin d’avoir au moins une vis par 2 pieds carrés (0,2 mètre carré).

Au mur

Pour une installation au mur d’un panneau de 23 5/8’’ x 96’’ (600 x 2 440mm), un minimum de 6 vis doivent être utilisées. 
Elles doivent être réparties de façon uniforme sur le panneau, préférablement en périphérie, et être fixées dans un fond 
de clouage adéquat. NE JAMAIS VISSER SEULEMENT DANS LE GYPSE.

Si une installation murale ne permet pas de fixer dans un fond de clouage, utilisez une perceuse munie d’une fine mèche 
de 1/8 de pouce pour percer des trous dans les panneaux et le gypse aux endroits où les vis seront fixées. Enlevez le pan-
neau et ajoutez des ancrages à gypse en zinc (de type E-Z Ancor) aux endroits où il n’y a pas de fond de clouage. Replacez 
précisément les panneaux et vissez dans les trous.

Alternativement, les panneaux finis a vec u n p lacage p euvent ê tre c ollés e t c loués. D ans c e c as, u tilisez u ne c olle à  
construction (nous recommandons le silicone). Avec la colle, tracez un S au milieu du dos du panneau et déposez une 
ligne de colle au pourtour à 2 pouces de l’extrémité du panneau. Mettez le panneau en place et utilisez une cloueuse à 
pression munie de clous de finition pour clouer le panneau. Ces clous sont requis pour maintenir le panneau en place 
pendant que la colle sèche (24h). 

Autre option d’installation, les panneaux peuvent être installés au mur grâce à des barres en Z en aluminium. Pour 
ce faire, veuillez vous référer aux instructions du manufacturier des barres.

Note pour les panneaux finis avec un placage de bois : Les placages de bois véritables présentent des variations naturelles de 
teintes et de motifs. Si vous avez plusieurs panneaux à installer côte-à-côte, prenez le temps de regarder chaque panneau afin de 
déterminer l’agencement désiré.
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