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GÉOMÉTRIE STANDARD 

Coupe latérale du modèle M 3-22 

De façon standard, les panneaux sont dotés d’un chant 

plat et d’un chant avec une pleine largeur de rainure. 

Ainsi, lorsque les panneaux sont installés côte-à-côte, le 

joint entre les panneaux est pratiquement invisible. 

Chant plat Chant avec une pleine rainure 

IMPORTANT 

Avant de couper ou d’installer un panneau, vous devez vérifier tous les panneaux de la 

commande. S’il y a un problème avec l’un des panneaux, SVP veuillez nous en aviser 

immédiatement au 418-531-1001 ou info@accentdigital.ca. 
 

Une fois qu’un produit est installé, il est considéré comme accepté par  l’installateur et/

ou le client même si ce dernier est absent au moment de l’installation.  
 

 

Note pour les finis de placage de bois: 

Le bois est un produit naturel qui présente des variations de teintes et de motifs de grain. Ces variations font parties de la 

richesse du bois. Elles ne constituent pas un défaut. Le produit final peut différer d’échantillons produits par Accent Digital. 
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Découpe et percement 
Les panneaux peuvent être découpés longitudinalement ou latéralement à l’aide d’une scie ronde ou une 

table de scie.   Nous recommandons l’utilisation d’une lame de finition neuve.  

Les panneaux peuvent être percés à l’aide d’un scie emporte-pièce (scie-cloche) ou en perçant un trou avec 

une mèche et en utilisant une scie sauteuse pour tailler le trou désiré. 

 

Avant toute chose 
Les panneaux étant fait de bois, il est important de considérer le niveau d’humidité relative de la pièce où ils 
seront installés. En effet, le niveau d’humidité relative influence l’expansion et la contraction du bois.  Le ni-
veau d’humidité relative de la pièce doit obligatoirement se situer entre 30% et 60%.  De plus, la température 
ambiante doit être contrôlée entre 15 et 28 °C . 
 

Avant de procéder à l’installation, laissez reposer les panneaux de 48 à 72 heures dans la pièce où ils seront 
installés. Ce délai est important pour permettre aux panneaux de s’acclimater à la température et l’humidité 
ambiantes de la pièce. Appuyez les panneaux à l’horizontale sur leur longueur de 96’’ (2 440mm) contre un 
mur afin de permettre une circulation d’air entre les panneaux. 
 

Les surfaces sur lesquels les panneaux seront installés doivent être au niveau. Ils doivent également être 
propres, secs et fermes. Il est possible d’installer les panneaux directement sur les colombages de bois, mais 
nous recommandons fortement d’ajouter des fourrures de bois horizontales pour s’assurer de la qualité des 
joints et en améliorer la solidité.  
 

 

 

INSTALLATION 
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INSTALLATION (suite) 

 

Plan d’installation 
Déterminez et marquez le centre de votre mur ou plafond. Tracez une ligne de référence verticale à l’aide 
d’un niveau. Ainsi, vous serez assurer que vos panneaux seront droits, même si la surface d’installation ne 
l’est pas parfaitement. Vérifiez que la hauteur de la surface d’installation est la même sur toute la largeur. Si la 
différence n’est pas très grande, tracez une ligne horizontal au point le plus haut du plancher à l’aide d’un 
niveau. Cette ligne servira à aligner le bas des panneaux. Si la différence est remarquable, les bas des 
panneaux devront être coupés afin d’épouser la forme du plancher ou alternativement, des moulures devront 
être utilisés. 
 

Pour évitez de vous retrouver avec des petites parties de panneaux de chaque côté du mur, déterminez si 
vous débuterez l'installation en plaçant le milieu du premier panneau sur la ligne de référence centrale ou 
alternativement, avec  l’un des côtés du premier panneau aligné directement sur cette ligne. 
 

Laissez un espace de 3mm (1/8 po) de chaque côté de la surface d’installation de même qu’au haut et au bas 

de la surface pour permettre une expansion naturelle des panneaux lors de changements de température et 

d’humidité. Si les panneaux sont installés aux murs d’une pièce où de l’eau peut s’accumuler sur le plancher 

(par exemple un hall d’entrée) et qu’il n’y a pas de plinthe de prévue entre le sol et le bas des panneaux. Il est 

préférable de prévoir un dégagement de 5mm au bas des panneaux.  LES PANNEAUX NE DOIVENT PAS 

ENTRER EN CONTACT AVEC DE L’EAU. 

 

 

 

 

Note pour les panneaux finis avec un placage de bois : 
Les placages de bois véritables présentent des variations naturelles en teintes et en grain de bois. Ces 
variations font parties de la richesse du bois. Elles ne constituent pas un défaut. 
Si vous avez plusieurs panneaux à installer côte-à-côte, prenez le temps de regarder chaque panneau afin de 

déterminer l’agencement désirez. 
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INSTALLATION DU PRODUIT (suite) 

Pour fixer les panneaux 
 
Il existe deux alternatives pour fixer les panneaux raMURe M-3 d’Accent Digital : 

• Collé et cloué (clous de finition); 

• fixés en utilisant des barres de suspension en forme de ‘’Z’’. 

 

 

ÉTANT DONNÉ LA TAILLE DES PANNEAUX, NOUS RECOMMANDONS 2 PERSONNES POUR 

PROCÉDER À L’INSTALLATION 



 

5 

Produit : raMURe M-3 Guide d’installation 

accentdigital.ca 

418.531.1001 

1325, rue JA-Bombardier, suite 104 

Lévis (Québec) G7A 2P4 Canada 

INSTALLATION DU PRODUIT  

Prévoir des fourrures de bois ou des baguettes de contreplaqué 3/8’’ ép. perpendiculaires aux panneaux afin 

de pouvoir clouer les panneaux Pour ce faire, utilisez des clous de finition (18 gage) fixés avec une cloueuse 

pneumatique au niveau des rainures. Au besoin, vous pouvez ajouter un cordon de silicone (en tube) sur les 

fourrures. Si la tête du clou de finition ne s’est pas rendu au fond de la rainure, utilisez un poinçon et un 

marteau pour enfoncer d’avantage le clou. 

DANS LE GYPSE, NE PAS SEULEMENT CLOUER. 

 

 

Collé et cloué (clous de finition) 
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INSTALLATION DU PRODUIT 

Les panneaux raMURe d’Accent Digital peuvent être fixés en utilisant des barres en forme de ‘’Z’’ en 

aluminium. Ce type d’installation est possible pour installer des panneaux aux murs seulement. Un 

dégagement d’au moins 25mm (1’’) doit être prévu au haut d’un panneau pour permettre de l’accrocher sur 

les barres en ‘’Z’’ murales. 

Trois petites barres doivent être vissées dans le haut, au milieu et dans le bas du panneau (voir dessin  plus 

bas).  

                              IMPORANT : NE JAMAIS VISSER DANS LE PANNEAU SANS PRÉPERCER. 

Fixation par barres de suspension en forme de ‘’Z’’ (panneaux avec la géométrie standard) 

Vue arrière d’un panneau 

Profil du panneau 

Petites barres en 

forme de ’’Z’’  
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INSTALLATION DU PRODUIT 

Lors de l’installation des barres continues en forme de ‘’Z’’ au mur, s’assurer que les joints entre deux barres 

arrivent derrière les panneaux. Si un joint arrive entre deux panneaux, il pourrait être difficile d’installer les 

panneaux parfaitement parallèles et collés entre eux. 

Fixation par barres de suspension en forme de ‘’Z’’ (suite) 

Barres en forme de 

‘’Z’’ au mur 

Profil d’un panneau 

NON  

Un joint de barres 

murales ne doit pas 

arriver entre 2 

panneaux 

oui 

S’assurer qu’un joint de barres murales 

arrive derrière un panneau 
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GARANTIE LIMITÉE 

Accent Digital garantit ses produits contre les défauts de fabrication. Cette garantie est pour une période de 

cinq (5) ans à compter de la date de livraison . 

La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des marchandises défectueuses ou non 

conformes. 

La garantie ne couvre pas  les variations de teintes et de textures des produits finis avec un placage de bois. Il 

est normal que des produits finis avec du bois naturel présentent des différences entre eux et par rapport à 

des échantillons fournis par Accent Digital. 

La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale du produit, d'un mauvais entretien ou 
d’une installation inadéquate du produit. De plus, les égratignures et autres défauts résultant de l’installation 
par un tier ne sont pas couverts par la garantie. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages occasionnés 
par le vandalisme, une défectuosité d’un équipement à proximité des produits et un usage anormal des 
produits couverts par cette garantie. 
 
Cette garantie ne s’applique pas si les produits sont installés dans un environnement où le taux d’humidité 
et/ou la température ambiantes ne sont pas contrôlés.  Les produits sont conçus pour être installés dans un 
environnement où l’humidité relative varie entre 30 et 60% et la température ambiante est contrôlée entre 
15 et 28 °C. 


